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Hinweise zur Trinkwasserversorgung auf
Volksfesten und ahnlichen Veranstaltungen

Bei Volksfesten, Markten und Sportveranstaltungen (wie :
z. B. Marathon- und dhnlichen Veranstaltungen) erfolgt die :
Trinkwasserversorgung der Schank- und Verkaufsstande, :
Toilettenwagen oder Duschen meist iiber Hydranten und
mobile (Schlauch-)Leitungen. Die Anlagen zur zeitweiligen
Trinkwasserversorgung (hier: Anlagen zur Verteilung des
Trinkwassers) bei Volksfesten und dhnlichen Veranstaltun-
gen werden jeweils nur fiir die Zelt der Veranstaltung ernch- Rechtsgrundlagen und technische Regeln
tet. Durch Verwendung ungeeigneter Produkte bzw. Materi- :
alien oder durch unsachgemife Betriebsweise kann es dabei :
zum Eintrag und zur Vermehrung von Mikroorganismen oder
zur Abgabe von Stoffen in das Trinkwasser und somit zu ge-

sundheitlichen Risiken fiir die Verbraucher kommen.
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Um diese Risiken zu vermeiden, sind in dieser twin die fiir
die Trinkwasserversorgung auf Volksfesten und dhnlichen
Veranstaltungen wichtigsten Hygieneregeln beschrieben.
Die entsprechenden Hinweise kdnnen analog auch fiir die
Trinkwasserversorgung auf Messestdnden oder auf Baustel-
len verwendet werden.

Laut Trinkwasserverordnung § 3 Nummer 2 Buchstabe f
handelt es sich bei diesen Anlagen um Anlagen zur zeitwei-
ligen Trinkwasserversorgung (f-Anlagen). Die Trinkwasser-

¢ verordnung (TrinkwV) regelt auch die Anzeigepflichten, die
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einzuhaltenden technischen Regeln und die Anforderungen :

an das abgegebene Trinkwasser.

Entsprechend der Trinkwasserverordnung und den techni-

schen Regeln miissen alle Anlagenteile trinkwassergeeignet

bilen Dusche) jederzeit den Anforderungen der Trinkwasser-

Verantwortlichkeiten

digkeiten und Verantwortlichkeiten unterteilt werden:

Wasserversorgers entnommen wird,
 die Leitungen vom Standrohr zur Verteilstation (inkl. der
Verteilstation und Sicherungseinrichtung) und

 die Leitung vom Verteiler zum Stand und die Trinkwasser-
Installationen in den Standen und Duschen, in denen das :

Trinkwasser verwendet wird.

Veranstalter des Festes gleichzeitig auch verantwortlich fiir
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Veranstalter
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twin nr. 15

einen oder mehrere Stinde sein. Die Verantwortungsberei-

. chesind im Einzelfall zu kldren.

Blauer Bereich: Bis zum Hydranten einschlief}lich Standrohr

und Sicherungseinrichtung ist das Wasserversorgungsun-
sein, fachgerecht erstellt und bestimmungsgemaf betrieben :
werden. Die Trinkwasserqualitit muss an der jeweiligen Ent- :
nahmestelle (z. B. im Schankstand, im Bierzelt oder der mo-

ternehmen (WVU) fiir die einwandfreie Beschaffenheit des
Trinkwassers verantwortlich.
Oranger Bereich: Ab der Sicherungseinrichtung am Hydran-

tenstandrohr (bis einschlie8lich der Verteilstation) tragt der
verordnung entsprechen. Weitergehende Vorgaben fiir die
Planung, Errichtung und den Betrieb enthélt die DIN2001-2. :
¢ Griiner Bereich: Ab der Verteilstation bis zu den Entnahmestellen
: in den Standen sind die einzelnen Standbetreiber fiir die ge-
: samte Anlage inklusive der Schlauchleitungen verantwortlich.
Die zeitweiligen Trinkwasserversorgungen konnen allge-

ini hi Bereich i hi Z . . -
mein in verschiedene Bereiche mit verschiedenen Zustin : Anzelgepﬂlcht und Uberwachung

Veranstalter des Festes die Verantwortung fiir die Trinkwas-
serverteilung auf dem Festplatz.

. Die Errichtung und Inbetriebnahme der Anlage sowie die

« der Hydrant mit Standrohr und Sicherungseinrichtung, :

mit dem das Trinkwasser aus dem Versorgungsnetz des

per E-Mail mitzuteilen (§ 13 TrinkwV). Das Gesundheitsamt
i {iberwacht die gesamte Trinkwasserversorgung.

voraussichtliche Dauer der Veranstaltung sind dem zustdn-
digen Gesundheitsamt so frith wie moglich schriftlich oder

Die Standrohre sind beim Wasserversorgungsunternehmen
zu entleihen. Mit diesem ist dartiber hinaus abzustimmen,

wann das Standrohr gesetzt werden soll. Bei einer Standrohr-
¢ setzung durch andere Personen als dem Wasserversorgungs-
Diese verschiedenen Verantwortungsbereiche sind exemp- :
larisch in Abbildung 1 dargestellt. Es konnen sich jedoch
auch andere Verantwortlichkeiten ergeben, z. B. kann der

unternehmen ist eine Absprache mit diesem erforderlich.
Bei groflen Veranstaltungen sollte das Vorgehen mit dem
Wasserversorgungsunternehmen und dem Gesundheitsamt

im Vorfeld abgesprochen werden.
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Abb. 1: Beispiel fiir die Trinkwasserversorgung und die Verantwortungsbereiche auf einem Volksfest
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Um die einwandfreie Beschaffenheit des Trinkwassers zu tiber-

zu ].Segm.n einer Veranstaltung Proben e.ntnehnulen und m.1k— Verwendung trinkwassergeeigneter Materialien
robiologisch untersuchen zu lassen, hat sich bewdhrtund wird :

¢ Alle Materialien und Bauteile, die zur Verteilung des Trink-
lichst 3 bis 4 Tage vorher erfolgen, um ggf. gezielte Mafinahmen :
ergreifen zu kdnnen. Bei einer Anwendung mikrobiologischer

Schnelltests sollte spatestens 24 Stunden vor Beginn der Ver-

als Vorgehensweise empfohlen. Die Probennahme sollte mog-

anstaltung die Untersuchung durchgefiihrt werden, um friih-
zeitige Maflinahmen ergreifen zu konnen.

Der Mindestumfang fiir die Untersuchung umfasst die mik- :
robiologischen Parameter coliforme Bakterien, E. coli und :
Koloniezahl bei 22 °C und Koloniezahl bei 36 °C. Die Wasser-
proben sind an den Entnahmestellen der Stinde zu entneh-
men. Die Untersuchungsumfinge und Haufigkeiten sind mit :

dem zustdndigen Gesundheitsamt abzustimmen.

: wasserbeschaffenheit mit dem Gesundheitsamt abzustim-
priifen, sind Untersuchungen durch den Veranstalterund/oder :
die jeweiligen Betreiber der Stinde zu veranlassen. Die Praxis, :

men und durchzufihren.

wassers und der Trinkwasser-Installation einschlie8lich der
einzelnen Stande verwendet werden, miissen fiir den Einsatz
im Trinkwasser geeignet sein (§ 17 TrinkwV). Dies wird z. B.

durch ein DVGW-Konformitédtszeichen bestétigt.
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. Die verwendeten festen Leitungen oder Schlauchleitungen

(gepriift nach DVGW W 543, VP 549, VP 550) miissen licht-

Fir die Probennahme und die Untersuchung ist ein fiir

tragen. Die Listen der nach Trinkwasserverordnung zuge- :
lassenen Untersuchungsstellen konnen an dieser Stelle on- :
line eingesehen werden: www.lgl.bayern.de/downloads/
Die Leitungen und Anschlusskupplungen diirfen nur fiir die

zqm/doc/internetzugang_untersuchungsstellen.pdf

: undurchldssig, UV-bestdndig oder -geschiitzt und ausrei-
Trinkwasseruntersuchungen zugelassenes Labor zu beauf- :

chend druckbestindig (10 bar) sein. Garten- und Druck-
schlduche sind fir den Einsatz ebenso unzulédssig wie
Schlauchleitungen fiir Lebensmittel.

¢ Trinkwasserversorgung genutzt werden und miissen eindeutig

Die Ergebnisse der Trinkwasseruntersuchungen muss der :
Veranstalter dem Gesundheitsamt unverziiglich schrift- :
lich oder per E-Mail ibermitteln. Sind die Anforderungen :
der Trinkwasserverordnung nicht eingehalten, sind um-
gehend Mafinahmen zur Wiederherstellung der Trink-
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gekennzeichnet sein, um Verwechslungen mit Abwasserleitun-
gen oder anderen Nichttrinkwasserleitungen auszuschlief3en.

Die Trinkwasser-Installationen der einzelnen Stande miis-
sen den allgemein anerkannten Regeln der Technik fiir
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Abb. 2: Anschluss der Stéande an die Verteilstation: Ein Anschluss der Sténde ohne Sicherungseinrichtung oder ein Verbinden einzelner Sténde ist nicht erlaubt.
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den Trinkwasserbereich entsprechen (sieche DIN EN 806, :
: mungsgeschwindigkeit und mehrfacher Austausch des Was-
i serinhaltes). Ebenso ist eine starke Erwdrmung (z. B. durch
hohe Aufientemperaturen) und Stagnation des Trinkwassers
durch Spiilen zu vermeiden.

DIN 1988 und DIN 2001-2).

Aufbau und Erstellung der zeitweiligen
Trinkwasserverteilung auf Veranstaltungen

Der Anschluss an das 6ffentliche Leitungsnetz darf nur :
tiber ein vom Wasserversorger zur Verfiigung gestelltes :
Standrohr erfolgen. Die Sicherungseinrichtung nach DIN
EN 1717 und DIN 1988-100 fiir das Standrohr am Hydran-
ten richtet sich nach dem maximal zu erwartenden Risiko.
Beispielsweise kann ein Standrohrsystemtrenner nach DIN :
. Esmuss eine tigliche Sichtkontrolle der oberirdisch verleg-
. ten Leitungen und der Verteilstationen auf Mingel erfolgen.
Der Anschluss der Standrohre an die Hydranten sowie die
Errichtung der weiteren Anlage diirfen nur durch fachkundi-
ge Personen durchgefiihrt werden, wie z. B. das Wasserversor- :
gungsunternehmen oder ein eingetragenes Installations- :

3505 eingesetzt werden.

unternehmen.

tungen und Verteiler zu spiilen.

schmutzungsgefahr unbedingt zu vermeiden.

Die Verwellzelt des Tnn.kwassers in d?n Lel.‘.cur.lgen ist .durch © Weitere Informationen
kurze Leitungen und kleine Querschnitte moglichst geringzu :
halten. Dabei gilt: Die Leitungen sind so kurz wie méglichund  :
solang wie nétig zu wihlen, wobei eine Linge von 40 m nicht :
tiberschritten werden sollte. Die Leitungen sollten zudem vor :

Temperatureinfliissen (Einfrieren, Erwdrmen) und vor Bescha- :

digungen sowie Verschmutzungen geschiitzt werden.

Die Stidnde sollten nur direkt an die Verteilstation angeschlos- :
sen und nicht untereinander verbunden werden. Die Verteil- :
station, die einzelnen Stinde und jeder an das Trinkwasser-
netzangeschlossene Apparat bzw. jedes Gerdt in den Standen
(z. B. Sptilmaschine) miissen mit einer geeigneten Siche-

rungseinrichtung nach DIN EN 1717 und DIN 1988-100 :
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Vor Inbetriebnahme der Trinkwasserverteilung und nach :

lingerer Zeit des Nichtbenutzens (z. B. {iber Nacht) miissen :

ausgestattet sein (Abb. 2).

Betrieb
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die Leitungen griindlich gespiilt werden (maximale Stro-

Bestehen Zweifel an der hygienischen Unbedenklichkeit der
Trinkwasserverteilung, so kann eine Reinigung und Des-
infektion der Anlage (z. B.nach DVGW W 557) notwendig sein.
Diese ist durch ein Fachunternehmen durchzufiihren. Nach
einer Desinfektion muss wieder griindlich gespiilt werden.

Storungen der Trinkwasserversorgung (z. B. Beschddigungen
der Leitungen, Austritt von Trinkwasser) miissen unverziig-
lich behoben und beschddigte Bauteile und Schlauchleitun-
gen ausgetauscht werden.

Der Veranstalter bzw. der Standinhaber haben ein Betriebs-
Bevor die Leitungen zur Verteilung des Trinkwassers verlegt
werden, miissen der Hydrant und das Standrohr ausreichend
gespiilt werden (mindestens 5 Minuten, besser 10 Minuten :
bei voll ge6ffnetem Hydranten). AnschlieRend sind die Lei- :

buch nach DIN 2001-2 fiir den jeweiligen Verantwortungs-
bereich zu fithren. In diesem werden wichtige Dokumente
(u. a. die Untersuchungsergebnisse und Nachweise tiber
Wartungen und Instandhaltungen) gesammelt.

. AuBerbetriebnahme und Lagerun
Beim Anschluss der Leitungen und bei der Errichtung der : g g

Anlage ist auf grotmogliche hygienische Sauberkeit zu :
achten. Es sind nur Bauteile und Leitungen zu verwenden, :
die hygienisch sicher mit Stopfen oder Blindkupplungen :
verschlossen sind. Das Ablegen von Kupplungen, Armatu-
ren, unverschlossenen Schlduchen, Verbindungsstiicken
oder sonstigen mit Trinkwasser in Berithrung kommenden
Bauteilen auf den Erdboden ist wegen der besonderen Ver- :
. zutiberpriifen und ggf. direkt auszutauschen.

Nach der Demontage der Anlage sind alle Bauteile ordnungs-
gemaf zu spiilen und vollstindig zu entleeren. Nach voll-
standiger Trocknung der Innenwandungen sind sie mit
Blindkupplungen und Stopfen zu verschlieflen. Fiir die Zeit
der Nichtbenutzung sind alle Bauteile trocken und hygie-
nisch einwandfrei zulagern. Vor und nach jeder Benutzung
sind die Bauteile auf Beschddigungen und Auffélligkeiten

Fur Riickfragen oder bei auftretenden Stoérungen konnen
die Ortlichen Vertragsinstallationsunternehmen, das jewei-
lige Wasserversorgungsunternehmen und das zustiandige
Gesundheitsamt kontaktiert werden. m
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